











Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung fur
die Maske an.

WARNUNG

Setzen Sie vor dem Beginn der Behandlung die Maske auf und stellen Sie sicher, dass
die Maske und der Luftschlauch richtig angeschlossen sind.

Driicken Sie die Fronttaste auf der Bedienoberfliche. Alternativ dazu kénnen Sie auch
- sofern die SmartStart-Funktion aktiviert ist - einfach in die Maske atmen. Daraufhin
solite der Luftstrom automatisch starten.

Fronttaste

Behalterbodenplattenleuchte

Hinweis: Das Aufheizen der Platte wird durch das Blinken der Thermostatanzeige
angezeigt. Der HUMIDAIRE 2i verfligt (iber eine Schnellheizplatte, dank der sehr kurze
Aufheizzeiten méglich sind. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, wenn die Anzeige nur
fir kurze Zeit blinkt.

Legen Sie sich hin und arrangieren Sie den Atemluftschlauch so, dass Sie im Schlaf nicht
in lhrer Bewegungsfreiheit gestort werden.

WARNUNG
Achten Sie darauf, dass das Schlauchstiick am Kopfende nicht zu lang ist, da es sich
im Schlaf um Ihren Kopf oder Hals wickeln kénnte.

BEHANDLUNG BEENDEN

Sie kénnen die Behandlung jederzeit durch Abnehmen der Maske und Drticken der
Fronttaste unterbrechen. Alternativ dazu kénnen Sie auch - sofern die SmartStart-
Funktion aktiviert ist - einfach die Maske abnehmen, um die Behandlung zu beenden.
Sie werden feststellen, dass das Gerat, auch nachdem Sie die Fronttaste gedriickt
haben, um die Behandlung zu stoppen, noch weiter einen leichten Luftstrom abgibt.
Dieser Luftstrom wird noch bis zu einer Stunde fortgesetzt und unterstutzt die
Abkuhlung der Heizplatte. Sie kénnen das System jedoch jederzeit abschalten und die
Heizplatte ohne Luftstrom abkuhlen lassen.

HILFREICHE HINWEISE

KONDENSWASSER IN DER MASKE BZW. IM ATEMLUFTSCHLAUCH
Unter Umstanden kommt es zu einer UbermdBigen Kondensationsbildung in der
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Maske oder im Atemluftschlauch. Dies kann jahreszeitbedingt sein und tritt besonders
bei kiihlem Wetter auf. Drehen Sie den Feuchtigkeitsregler niedriger, um die Bildung
von Kondenswasser zu reduzieren.

Auch ein direkt auf den Atemluftschlauch gerichteter Luftstrahl, wie beispielsweise von
einem Lufter oder einer Klimaanlage, kann eine Kondensationsbildung hervorrufen.
Dies ist auf den raschen Temperaturverlust der befeuchteten Luft zurtickzufuhren, was
zu erhohter Kondensation fuhrt. Eine solche Situation sollten Sie nach Méglichkeit
vermeiden. Die Kondensationsbildung kann unter Umstanden verringert werden,
indem der Atemluftschlauch unter das Bettzeug gelegt wird.

Wir empfehlen, das Gerit so aufzustellen, dass etwaiges Uberschussiges
Kondenswasser zurlick in die Befeuchterkammer lduft.

KONTINUIERLICHE TROCKENHEITSSYMPTOME

Verspuren Sie weiterhin Trockenheitssymptome, ist der Regler zu niedrig eingestellt.
Steigern Sie die Feuchtigkeit langsam Uber mehrere Néchte hinweg, bis die Symptome
nicht mehr auftreten.

Bleiben die Trockenheitssymptome auch nach einer Steigerung der Feuchtigkeit
weiterhin bestehen, kann das daran liegen, dass Sie durch den Mund atmen. Das
Atmen durch den Mund ebenso wie Mundleckagen sind hdufig die Ursache fur
Trockenheit und Reizungen der oberen Atemwege. In diesem Fall kann eine Full Face
Maske oder ein Kinnriemen hilfreich sein. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von
lhrem Arzt oder lhrem Lieferanten.

NASENENTZUNDUNG BZW. -ERKRANKUNGEN

Wenn Sie unter einer Erkéltung oder einer Naseninfektion leiden, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie den HUMIDAIRE 2i tdglich griindlich reinigen. Geben Sie weder
Aromadle noch Dekongestionsmittel in die Befeuchterkammer.

VORSICHT

Verwenden Sie keinen Zusitze, insbesondere aromatische Zusitze (wie z. B.
Duftole oder Parfums). Diese kdnnen den Befeuchtungsgrad des Systems
reduzieren bzw. eine Schidigung der Befeuchterkammer verursachen.

MINERALABLAGERUNGEN

Es kann in der unteren Halfte der Befeuchterkammer zu Ablagerungen, wie z. B. einem
weil3en Puder oder anderen Stoffen kommen. Dabei handeft es sich um
Mineralablagerungen aus dem Leitungswasser. Entfernen Sie diese Ablagerungen,
indem Sie die untere Halfte der Befeuchterkammer vorsichtig mit einem milden
Reinigungsmittel ausreiben. Um diese Ablagerungen zu verhindern, fullen Sie die
Kammer mit vollentsalztem VWasser.

JAHRESZEITBEDINGTE VERANDERUNGEN
Es kann sein, dass Sie den Feuchtigkeitsgrad von Jahreszeit zu Jahreszeit bzw. bei Reisen
in Lander mit anderem Klima neu einstellen mtssen.



REINIGUNG UND WARTUNG

Die in diesem Abschnitt aufgefuhrten Reinigungs- und Wartungsarbeiten soliten
regelmaBig durchgefuhrt werden.

WARNUNG

Vorsicht vor Stromschligen. Tauchen Sie das Gerit bzw. das Stromkabel nicht in
Wasser. Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die
Einheit reinigen, und vergewissern Sie sich, dass sie trocken ist, bevor Sie sie wieder
an den Strom anschlieBen.

DEUTSCH

1 Schalten Sie das Gerdt am Hauptschalter auf der Ruckseite AUS und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

2 Lassen Sie die Heizplatte und das Ubrige Wasser |0 Minuten lang abkuhlen.

3 Nehmen Sie den Wasserbehilter ab. Heben Sie dazu die Lasche unten an der
Befeuchterkammer an, um sie so von der Andock-Station weg zu ziehen.

WARNUNG

¢ Gehen Sie duBerst vorsichtig mit dem HUMIDAIRE 2i um. Das Wasser in der
Befeuchterkammer kann sehr heif3 sein.

¢ Achten Sie beim Herausnehmen der Befeuchterkammer aus der Andock-
Station darauf, dass Sie die Behilterbodenplatte an der unteren Hilfte der
Befeuchterkammer nicht beriihren. Sie kénnte heiB sein.

4 Lassen Sie das tbrige Wasser aus der Luftauslassdffnung herauslaufen, indem Sie die
Befeuchterkammer auf den Kopf drehen.

5 AUSEINANDERNEHMEN DER BEFEUCHTERKAMMER

i. Um die Seitenclips zu &ffnen, ziehen Sie sie von unten hoch.

Seitenclip

REINIGUNG UND WARTUNG 41



42

ii. Halten Sie die Befeuchterkammer wie in der Abbildung gezeigt.

Frontlasche

iii. Nehmen Sie die Befeuchterkammer auseinander, indem Sie die zwei Halften
auseinanderziehen. Ziehen Sie die Frontlasche mit dem Daumen herunter.

Frontlasche

iv. Ziehen Sie die Dichtung an der Innenseite des Deckels ab.

1

@— Dichtung

GieBen Sie etwaige Wasserrtickstande aus.

Die Behdlterbodenplatte muss nicht aus der unteren Halfte der Befeuchterkammer
herausgenommen werden. Falls sie doch herausgenommen wird, sollte sie wie folgt
wieder eingesetzt werden:

i. Drehen Sie die Befeuchterkammer auf den Kopf.
ii. Setzen Sie die Behilterbodenplatte wie in der Abbildung unten gezeigt mit der
offenen Seite nach unten ein. Driicken Sie sie dann fest in die Befeuchterkammer.

@_ Behilter-

3 bodenplatte

Hinweis: Wenn sie nach oben weist, passt sie nicht in die Offnung der unteren Hdilfte der
Befeuchterkammer. Achten Sie vor dem Einsetzen der Behdilterbodenplatte darauf, dass
der O-Ring ordnungsgemdDB in der Furche der Platte sitzt.



REINIGUNG

BEFEUCHTERKAMMER

Waschen Sie den Deckel, die Dichtung und die Basis in warmem Wasser mit einem
milden Reinigungsmittel oder im Geschirrspuler. Spulen Sie die Komponenten gut mit
sauberem Wasser ab und lassen Sie sie vor Sonneneinstrahlung geschuitzt trocknen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang tiglich bzw. nach jeder Benutzung.
Befeuchterkammmer auf Abnutzungen und Verschleil3 untersuchen. Beschadigte Teile
gegebenenfalls auswechseln.

VORSICHT

Verwenden Sie zum Reinigen der Teile des HUMIDAIRE 2i keine der folgenden
Produkte. Diese Mittel konnen das Material beschidigen und somit die Lebensdauer
des Produktes verkiirzen.

¢ Bleichmittel und auf Chlor, Alkohol oder Ammonium basierende Lésungen

» Feuchtigkeitsspendende, antibakterielle oder auf Glycerin basierende Seifen

e Wasserenthirter und Entkalkungsmittel

Bei Verwendung eines Geschirrsptlers Intensivprogramm bzw. Programme mit
hohen Temperaturen (uber 70 °C) vermeiden. Keine starken alkalischen Wasch-
oder Spulmittel verwenden.

ANDOCK-STATION
Wischen Sie die Andock-Station regelm@fig mit einem feuchten Tuch von auf3en ab.

ZUSAMMENSETZEN DER BEFEUCHTERKAMMER

Sind alle Teile der Befeuchterkammer sauber und trocken, setzen Sie sie wie folgt
wieder zusammen:

i. Legen Sie die Dichtung wieder auf den Rand der untere Halfte der
Befeuchterkammer. Driicken Sie sie rundherum an, um einen ordnungsgema3en
Sitz zu gewédhrleisten.

)

~—

I
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ii. Setzen Sie den Deckel wieder auf die untere Hilfte der Befeuchterkammer.
Dricken Sie ihn fest auf,

Deckel

Untere Halfte der
Befeuchterkammer

iii. Hinweise zum SchlieBen der Seitenclips finden Sie in den Abbildungen unten.

Hinweis
Wenn die Seitenclips sich versehentlich von der Befeuchterkammer Igsen, bringen Sie sie
wie in der Abbildung gezeigt wieder an.

/%
Die Seitenclips bestehen aus zwei Teilen. Sollten diese zwei Teile getrennt werden, clippen
Sie sie wie in den Abbildungen gezeigt wieder zusammen. Fiihren Sie zuerst das kleinere
Ende (a) des Gelenks (b) ein, halten Sie es flach an und drticken Sie es fest in seine
Position.




FEHLERSUCHE

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerdt haben, versuchen Sie bitte zundchst, es mit Hilfe
einer der folgenden Maf3nahmen zu beheben. Kann das Problem dennoch nicht
beseitigt werden, wenden Sie sich bitte an lhren Fachh@ndler oder direkt an ResMed.
Versuchen Sie nicht, das Gerdt selbst zu offnen.

WARNUNG

Wartung und Reparaturen sollten ausschlieBlich von einem autorisierten

Kundendienst durchgefiihrt werden. Unter gar keinen Umstinden sollten Sie
versuchen, die Einheit selbst zu warten oder zu reparieren.

Problem

Einheit funktioniert
nicht (LCD-Anzeige
leuchtet nicht auf).

Mégliche Ursache

Das Stromkabel ist nicht
richtig angeschlossen.

Die Einheit ist nicht
eingeschaltet.

Defekte Steckdose.

MaBnahme

Stecken Sie das Stromkabel fest in die
Steckdose.

Priifen Sie, ob der Hauptschalter auf der
Riickseite des Systems eingeschaltet ist.

Versuchen Sie, das Cerit an eine andere
Steckdose anzuschlieRen.

Thermostatanzeige
leuchtet nicht auf.

Die Fronttaste der Einheit
wurde nicht gedruckt.

Regler ist auf der AUS-
Position (OFF).

Driicken Sie die Fronttaste auf der
Bedienoberfliche der Einheit , um die
Behalterbodenplatte zu aktivieren.

Drehen Sie den Regler von der AUS-
Position weg.

Leckage an der
Befeuchterkammer.

Die Befeuchterkammer ist
beschadigt bzw. hat einen
Sprung.

Der Deckel sitzt nicht
richtig.

Die Dichtung der
Befeuchterkammer ist
verdreht.

Die Seitenclips sind nicht
richtig eingeschnappt.

Die Behalterbodenplatte ist
falsch eingesetzt.

Beschaffen Sie sich von Ihrem Lieferanten
eine neue Befeuchterkammer.

Driicken Sie den Deckel fest herunter.
Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung
richtig in der Befeuchterkammer sitzt.
Achten Sie darauf, dass die beiden

Seitenclips richtig eingeschnappt sind.

Stellen sie sicher, dass die
Behalterbodenplatte richtig eingesetzt ist.

FEHLERSUCHE
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Problem

Kein Luftstrom.

Mégliche Ursache

Der Atemluftschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.

Der Atemluftschlauch ist
verstopft, geknickt oder hat
ein Loch.

Die CPAP-, APAP- bzw.
Bilevel-Einheit funktioniert
nicht richtig.

Die Befeuchterkammer ist
zu voll.

MalBnahme

SchlieRen Sie den Atemluftschlauch wie
unter ,Betriebsvorbereitungen” auf Seite
33 beschrieben an.

Entfernen Sie die Verstopfung im
Atemluftschlauch bzw. befreien Sie den
Schlauch. Uberpriifen Sie den
Atemluftschlauch auf Locher.

Lesen Sie den Abschnitt ,Fehlersuche” in
der Bedienungsanleitung der CPAP-,
APAP- bzw. Bilevel-Einheit.

GieRen Sie etwas Wasser aus der
Befeuchterkammer ab. Stellen Sie sicher,
dass der Wasserstand in der
Befeuchterkammer nicht tiber der
Maximummarkierung liegt.

Wasser spritzt in thr
Gesicht.

Die Befeuchterkammer ist
zu voll.

Der Regler ist zu hoch
einge- stellt, so dass sich
Kondenswasser im
Atemluftschlauch und in der
Maske bildet.

Ein auf den
Atemluftschlauch
gerichteter Luftstrahl
(beispielsweise von einem
Lifter oder einer
Klimaanlage) kann eine
Kondensationsbildung
hervorrufen.

Gielben Sie etwas Wasser aus der
Befeuchterkammer ab.

Drehen Sie den Regler niedriger.

Isolieren Sie den Atemluftschlauch. Die
Kondensationsbildung kann unter
Umstanden verringert werden, indem der
Atemluftschlauch unter das Bettzeug
gelegt wird.

Die Luft ist nicht
feucht.

Der Regler ist zu niedrig
eingestellt.

Das Heizelement des
HUMIDAIRE 2i funktioniert
nicht.

Drehen Sie den Regler herauf.

Setzen Sie sich mit lhrem Lieferanten in
Verbindung.

Die Luft ist zu feucht.

Der Regler ist zu hoch
eingestellt.

Es herrscht eine hohe relative
Umgebungsluftfeuchtigkeit
vor.

Drehen Sie den Regler niedriger.

Passen Sie Ihre Feuchtigkeitseinstellung
an.




TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSMERKMALE

Maximale Heizplattentemperatur: 75 °C

Uberhitzungsschutz: 93 °C

Maximale Feuchtigkeitsleistung: 95 % relative Feuchtigkeit (bei maximaler
Reglereinstellung, einer Durchflussrate von 50 I/min., einer Raumtemperatur von 20 °C
und einer ambienten relativen Luftfeuchtigkeit von 40 %).

ABMESSUNGEN (H X B x T)

[23 mm x 218 mm x 183 mm (Andock-Station und Befeuchterkammer)

GEWICHT
900 g (Andock-Station und leere Befeuchterkammer)

STROMVERSORGUNG
Eingangsbereich fur AUTOSET SPIRIT mit HUMIDAIRE 2i: |00-240 V, 50- 60 Hz,
<528 VA (maximale Belastung)

Der tatsichliche Stromverbrauch variiert aufgrund verschiedener Faktoren wie z. B.
verwendetes Zubehor, Hohe Uber dem Meeresspiegel und Umgebungstemperatur. In
der folgenden Tabelle sind einige Werte zum Stromverbrauch unter normalen
Behandlungsbedingungen (Ventilator unter Verwendung eines 2 m langen Schlauches
und einer Modularmaske, eingestellt auf 0,5 Liter und |5 Atemzlge/Min.) aufgefuhrt.

Gerit Druck Steckdose
(cm H,0) (VA)
AutoSet Spirit in 5 25
Kombination mit
HumidAire 2i 10 29
15 35
20 43
GEHAUSE

Andock-Station: Flammenhemmende, technische Thermoplaste
Befeuchterkammer: Spritzgegossener Kunststoff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (ohne Kondensation)

Lagerungs- und Transporttemperaturen: -20 °C bis +60 °C

Lagerungs- und Transportluftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (ohne Kondensation)
[EC 60601-1 KLASSIFIKATION

Klasse Il (Doppelisolierung)

Typ CF
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ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT

Das Produkt entspricht allen einschlagigen elektromagnetischen
Vertraglichkeitsanforderungen (EMV) gemdf3 [EC60601-1-2 fur Wohn-, kommerzielle
und Leichtindustriebereiche.

Hinweis: Der Hersteller behdilt sich das Recht vor, diese technischen Daten ohne
Vorankiindigung zu dndern.

AUF DEM PRODUKT ERSCHEINENDE SYMBOLE

AN
v

[

)

IPX1

)
X

Achtung: Bitte lesen Sie die beiliegenden Unterlagen

Ausstattung des CF-Typs

Klasse Il Ausriistung

Spritzwassergeschitzt

HeiBe Oberfliche

Nicht berthren!

Maximaler Wasserstand



BESCHRANKTE GARANTIE

ResMed garantiert, dass Produkte von ResMed fur den unten angegebenen Zeitraum
vom Datum des Kaufes seitens des Erstkdufers an frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern sind.

Produkt Garantiezeitraum

AutoSet CS™ Luftstromgenerator, ResMed Atemluftbefeuchter, 1 Jahr
ResControl™, ResLink™.

VPAP™ Luftstromgenerator, CPAP Luftstromgenerator, 2 Jahre
AutoSet T™ Luftstromgenerator, AutoSet Spirit™
Luftstromgenerator, AutoSet CS™2 Luftstromgenerator.

Zubehor, Maskensysteme (einschlieflich Maskenhalter, 90 Tage
Maskeneinsatz, Kopfband und Schlauche). Vorrichtungen fiir den
einmaligen Gebrauch sind ausgeschlossen.

Treten bei normaler Nutzung dennoch Fehler auf, verpflichtet sich ResMed, das
fehlerhafte Produkt bzw. Teile davon nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren
oder zu ersetzen. Die beschrankte Garantie gift nicht fur Schaden aufgrund von:

a) unsachgemaBer Benutzung, Missbrauch, Anderungen des Produkts; b) Reparaturen,
die von anderen als den von ResMed ausdricklich fur solche Reparaturen autorisierten
Reparaturdiensten ausgefuhrt wurden; ¢) Verunreinigung durch Zigaretten-, Pfeifen-,
Zigarren- oder anderen Rauch; d) Wasser, das durch Verschutten auf oder in den
Luftstromgenerator gelangt. Unter Garantie stehende reparierte oder ersetzte
Produkte werden an den vom Verbraucher bestimmten Fachhdndler geschickt. Die
Frachtkosten tragt ResMed. Die Transportkosten zum autorisierten Reparaturdienst
tragt der Verbraucher.

Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien vertraglicher oder gesetzlicher Art,
einschlieBlich der gesetzlichen Gewahrleistung fur Marktgdngigkeit und die Eignung fur
einen bestimmten Zweck. In einigen Landern ist eine Beschrankung der Dauer der
gesetzlichen Gewdhrleistung nicht zuldssig. Daher gilt dieser Ausschluss unter
Umstidnden nicht fur Sie.

ResMed haftet nicht fur Neben- oder Folgeschaden infolge des Verkaufs, der
Installation oder der Benutzung seiner Produkte. In einigen Landern ist der Ausschluss
der Neben- und Folgeschaden nicht zuldssig. Daher gift dieser Ausschluss unter
Umstdnden nicht fur Sie. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte, die von
Land zu Land unterschiedlich sein kénnen.

Weitere Informationen tber |hre Garantierechte erhalten Sie von lhrem ResMed-
Fachhandler oder lhrer ResMed-Geschiftsstelle vor Ort.
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KONFORMITATSBESCHEINIGUNG (EU)

HERSTELLER:

ResMed Ltd.97 Waterloo Road, North
Ryde, NSW 2113, Australien.

VERTRETUNG IN EUROPA:

ResMed (UK) Ltd.67b Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RX, UK.

PRODUKT: | Atemluftbefeuchter fiir die Behandlung
schlafbezogener Atmungsstérungen mit
positivem Atemwegsdruck.

MODELL: | HumidAire 2i.
ZUBEHOR: | Wie im mitgelieferten Handbuch

beschrieben.

KLASSIFIKATION:

lla.

KONFORMITATSBEURTEILUNGSVERFAHREN:

Anhang Il (ohne Abschnitt 4), EWC.

ERKLARUNG:

Hiermit erklaren wir, dass das HumidAire
2i der Umsetzung auf nationales Recht
gemal den Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG des Rates tiber
Medizinprodukte entspricht. Alle
entsprechenden Unterlagen werden beim
Hersteller aufbewahrt.

ANGEWANDTE NORMEN:

EN 60601-1, EN 60601-1-2, I1SO 8185.

BENACHRICHTIGTE BEHORDE:

SCS Yarsley International Certification
Services Ltd.Unit 202b, Worle Parkway,
Weston-Super-Mare, BS22 OWA, GB.
NB ID. 0120.

ORT UND DATUM DER AUSGABE:

Sydney, Australien 15. April 2002.

AUTHORISIERTER UNTERZEICHNER:

Ty MVYY

David D'Cruz, VP Qualitétssicherung und
aufsichtsbehordliche Angelegenheiten.
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