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Per attivare la funzione di riscaldamento, procedere come segue:

a. Premere il pulsante destro (riscaldamento) del pannello di controllo.

AUTOSET SPIRIT
menu Iniz.

Pulsante destro
(riscadalmento)

Verra visualizzato per 2 secondi il seguente messaggio:
RISCALDAMENTO

b. Dopo 2 secondi verra visualizzata la seguente schermata, che indica che |l
riscaldamento dell'umidificatore HUMIDAIRE 2i & in corso.

RISCALDAMENTO
menu esci

¢. Mentre I'umidificatore HUMIDAIRE 2i & in modalita di riscaldamento, & possibile:

e Awiare il trattamento in qualsiasi momento premendo il pulsante anteriore.

e Accedere ai menu premendo il pulsante sinistro (menu).

e Interrompere la funzione di riscaldamento in qualsiasi momento premendo il
pulsante destro (uscita).

Ruotare il selettore di regolazione dell'umidita fino all'impostazione desiderata. I
selettore di regolazione & contrassegnato come nel diagramma sottostante.
L'impostazione corrispondente a | fornisce I'umidificazione riscaldata minima, mentre
I'impostazione corrispondente a 6 fornisce I'umidificazione riscaldata massima.

L'impostazione contrassegnata da O disattiva I'umidificazione riscaldata.

Inizialmente si consiglia di impostare il selettore al valore 3. Se necessario & possibile
ruotare il selettore fino ad avere individuato l'impostazione piu confortevole ed
efficace. Tale regolazione pud essere effettuata in qualsiasi momento.

Lo scopo & quello di somministrare aria umida alla maschera senza che si formi
condensa nel tubo dell'aria. L'impostazione ideale dipendera dalla temperatura e
dall'umidita dell'aria circostante.

Vedere la sezione “Consigli utili” a pagina 91 per alcuni suggerimenti su come
impostare il valore di umidita pit adatto.
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Indossare la maschera seguendo le indicazioni riportate nel suo manuale.
AVVERTENZA

Prima di avviare il trattamento, assicurarsi di avere indossato la maschera e che sia
essa che il tubo dell'aria siano installati correttamente.

Premere il pulsante anteriore sul pannello di controllo. Alternativamente, se la funzione
SmartStart ¢ attivata, respirare semplicemente nella maschera. Cio dovrebbe attivare
il flusso dell'aria dall'apparecchio.

Pulsante anteriore

Spia della piastra
di riscaldamento

Nota: Durante il funzionamento, la spia della piastra di riscaldamento si illuminerd
periodicamente per indicare che I'elemento e acceso. L'umidificatore HUMIDAIRE 2i e
dotato di un dispositivo di riscaldamento molto rapido. Pertanto non occorre allarmarsi se
la spia si illumina per un periodo di tempo assai breve.

Sdraiarsi e sistemare il tubo dell'aria in modo che sia libero di muoversi durante il sonno.

AVVERTENZA

Non lasciare lunghi segmenti di tubo all'estremita del letto in quanto potrebbero
attorcigliarsi attorno alla propria testa o al collo durante il sonno.

INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO

Per interrompere in qualsiasi momento il trattamento, togliersi la maschera e premere
il pulsante anteriore. Alternativamente, se la funzione SmartStart ¢ attivata, bastera
rimuovere la maschera perché il trattamento si interrompa.

Si notera che I'apparecchio continua ad erogare una piccola quantita d'aria una volta
che & stato premuto il pulsante anteriore per interrompere il trattamento. Questo
flusso pud durare fino ad un'ora e ha lo scopo di facilitare il raffreddamento della
piastra di riscaldamento. Tuttavia € sempre possibile staccare la corrente in modo che
la piastra si raffreddi senza il ricorso a questo flusso d'aria.

CONSIGLI UTILI

FORMAZIONE DI CONDENSA NELLA MASCHERA O NEL TUBO
Durante la terapia & possibile che si formi una condensa eccessiva nella maschera o nel

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
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tubo dell'aria. Questo fenomeno varia di stagione in stagione e risulta piu evidente con
I'abbassamento delle temperature. Per porvi rimedio, abbassare I'impostazione del
selettore dell'umidita fino a che la condensa diminuisce.

La formazione di condensa pud essere dovuta anche a flussi d'aria che soffiano
direttamente sul tubo e che possono provenire ad esempio da ventilatori o
condizionatori. Essi fanno si che I'aria umidificata si raffreddi rapidamente, causando
appunto il formarsi di condensa. E bene evitare che si verifichino situazioni di questo
genere. Collocare il tubo dell'aria sotto le coperte puo aiutare a prevenire la condensa.

Si consiglia in ogni caso di sistemare |'apparecchio in modo che I'eventuale condensa
in eccesso possa rifluire nella camera dell'acqua.

PERSISTERE DI SINTOMI DI SECCHEZZA

Se i sintomi di secchezza persistono, cid pud significare che il selettore di regolazione
€ impostato ad un livello troppo basso per risultare efficace. In questo caso occorre
aumentare gradualmente il livello nell'arco di alcune notti fino a che i sintomi cessano.

Se tuttavia i sintomi permangono anche in seguito all'aumento del livello di umidita, il
problema pud essere dovuto alla respirazione dalla bocca. La respirazione dalla bocca
o le perdite d'aria attraverso di essa causano infatti secchezza ed irritazione nelle vie

respiratorie superiori. Se cio rappresenta un problema, I'uso di una maschera completa
o di una cinghia sottomento puo aiutare a risolverlo. Per maggiori dettagli consultare il
proprio medico o fornitore di apparecchiature mediche.

INFEZIONI NASALI O MALATTIE
In caso sopraggiungano infezioni nasali o raffreddori, pulire accuratamente

I'umidificatore HUMIDAIRE 2i tutti i giorni. Non aggiungere oli aromatici o
decongestionanti all'acqua della camera dell'umidificatore.

PRECAUZIONE

Non utilizzare additivi, in particolari quelli aromatici (ad es. oli profumati e profumi).
Essi possono ridurre il coefficiente di umidificazione dell'apparecchio e/o causare il
deterioramento dei materiali di cui & composta la camera dell'acqua.

DEPOSITI DI CALCARE

E possibile che si notino polvere bianca o depositi sulla base della camera dell'acqua.
Sitratta di depositi minerali lasciati dall'acqua di rubinetto. Per rimuoverli, strofinare
delicatamente la base della camera dell'acqua con un detergente delicato.

L'utilizzo di acqua demineralizzata pud prevenire la formazione di questi depositi.

VARIAZIONI STAGIONALI

Con i cambi di stagione o se ci si reca in Paesi con climi diversi potra essere necessario
variare 'impostazione del livello di umidita.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia e di manutenzione descritte in questa sezione vanno eseguite
regolarmente.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche. Non immergere in acqua l'apparecchio o il cavo di
alimentazione. Prima di procedere alla pulizia, staccare sempre la spina della
corrente e accertarsi che I'apparecchio sia bene asciutto prima di ricollegarla.

Posizionare I'interruttore principale sul retro dell'apparecchio in posizione di spento e
disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Staccare il tubo dell'aria dalla presa di uscita dell'aria sulla camera dell'acqua. Attendere
|0 minuti in modo da permettere alla piastra di riscaldamento di raffreddarsi.

Rimuovere la camera dell'acqua. Per farlo, sollevare i fermagli sulla parte inferiore della
camera dell'acqua ed estrarre la camera dall'unita di alloggiamento.

AVVERTENZA

¢ Prestare attenzione nel maneggiare lo HUMIDAIRE 2i. L'acqua nella camera
dell'acqua a volte & molto calda.

* Non toccare la piastra della vasca alla base della camera dell'acqua nel
rimuovere la camera dall'unita di alloggiamento. Essa potrebbe essere rovente.

Eliminare I'acqua in eccesso capovolgendo la camera e lasciando fuoriuscire I'acqua
attraverso la presa di uscita dell'aria.

SMONTAGGIO DELLA CAMERA DELL'ACQUA

a. Per aprire i fermagli laterali, tirare verso I'esterno a partire dalla loro estremita

inferiore.
2 Fermaglio laterale
ll

~
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b. Tenere la camera dell'acqua come mostrato qui sotto:

linguetta anteriore

¢. Separare la camera dell'acqua tirando le due meta in direzioni opposte. Usare il
pollice per spingere verso il basso la linguetta anteriore.

linguetta anteriore

d. Rimuovere la guarnizione staccandola dal lato interno dello sportello.

—— sportello

guarnizione

Eliminare I'acqua in eccesso.
Non occorre staccare la piastra della vasca dalla base della camera dell'acqua. Qualora
essa venga rimossa, per riposizionarla occorre:

a. Capovolgere la base della camera dell'acqua.
b. Posizionare la piastra con il lato aperto rivolto verso il basso, come mostrato qui
sotto. Spingere con fermezza la piastra della vasca nella camera dell'acqua.

@7 piastra
) 2

della vasca

Nota: La piastra della vasca non puo essere inserita nella camera dell'acqua se € rivolta
verso ['alto. Prima di inserire la piastra della vasca, assicurarsi che I'anello torico sia ben
inserito nella scanalatura della piastra stessa.



PuLIziA

CAMERA DELL'ACQUA

Lavare lo sportello, la guarizione e la base in acqua calda utilizzando un detergente
delicato, oppure in lavastoviglie. Sciacquarli accuratamente con acqua pulita e lasciarli
asciugare al riparo dalla luce solare diretta. Queste operazioni vanno eseguite
quotidianamente o dopo ciascun uso. Ispezionare la camera dell'acqua onde assicurarsi
che non sia consumata o deteriorata. Sostituire eventuali parti danneggiate.
PRECAUZIONE

Non usare alcuno dei prodotti di seguito per la pulizia dello HUMIDAIRE 2i o di
qualsiasi suo componente. Tali soluzioni possono causare danni al prodotto e
ridurne la durata.

» soluzioni a base di candeggina, cloro, alcool 0 ammoniaca;

¢ saponi idratanti, antibatterici o a base di glicerina;

¢ agenti anticalcare o per I'ammorbidimento dell'acqua

Se si usa la lavastoviglie, evitare i cicli aggressivi o alle alte temperature (sopra i
70°C). Non utilizzare prodotti per il risciacquo e detersivi altamente alcalini.

UNITA DI ALLOGGIAMENTO
Pulire la parte esterna dell'unita di alloggiamento con un panno umido. Questa
operazione va ripetuta periodicamente.

RIASSEMBLAGGIO DELLA CAMERA DELL'ACQUA
Dopo aver pulito e asciugato tutti i componenti della camera dell'acqua, riassemblare
procedendo come segue:

a. Infilare la guarnizione lungo il bordo della base della camera dell'acqua. Premere
lungo l'intera circonferenza in modo da assicurarsi che la guarnizione sia
posizionata correttamente.

bordo
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b. Montare lo sportello sulla base della camera dell'acqua. Premere con forza lo
sportello e la base uno contro l'aftra per chiudere.

sportello

base

¢. Chiudere i fermagli laterali come indicato nelle illustrazioni qui sotto.

Nota: Se i fermagli laterali si staccano dalla base della camera dell'acqua, riattaccarli
come mostrato.

—7
*

| fermagli laterali consistono di due parti. Se esse si staccano I'una dall'altra, riagganciarle
come mostrato. Inserire per prima ['estremita piccola (a) della cerniera (b), tenerla in
posizione orizzontale e premere con forza fino all'awenuto aggancio.




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi, provare ad applicare i suggerimenti che seguono. Se tali problemi
dovessero persistere, interpellare il proprio fornitore o ResMed. L'apparecchio non va

aperto.

AVVERTENZA

Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale tecnico

autorizzato. Non tentare per nessun motivo di riparare I'apparecchio o effettuare
operazioni di manutenzione da soli.

Problema

L'apparecchio non
funziona (lo schermo a
cristalli liquidi non
mostra alcuna scritta)

Possibile causa

Il cavo di alimentazione non

€ inserito correttamente.

L'apparecchio non & acceso.

La presa di corrente &
difettosa.

Soluzione

Verificare che il cavo di alimentazione sia
inserito correttamente.

Assicurarsi che linterruttore sul retro
dell'apparecchio sia nella posizione di
acceso.

Provare un‘altra presa di corrente.

La spia della piastra di
riscaldamento non si
accende.

Non & stato premuto il
pulsante anteriore
dell'apparecchio.

Il selettore di regolazione &
nella posizione di spento.

Premere il pulsante anteriore
dell'apparecchio per attivare la piastra di
riscaldamento.

Ruotare il selettore di regolazione in
modo che il livello di umidita sia
superiore allo zero.

La camera dellacqua
perde

La camera dellacqua &
danneggiata o incrinata.

Lo sportello non &
posizionato correttamente.

La guarnizione della camera
dell'acqua & piegata.

| fermagli laterali non sono
inseriti correttamente.

La piastra della vasca non &
inserita correttamente.

Richiedere al proprio fornitore una
camera di ricambio.

Premere con forza lo sportello verso il
basso.

Inserire correttamente la guarnizione
allinterno della camera dell'acqua.

Fare in modo che i due fermagli laterali
siano inseriti correttamente.

Fare in modo che la piastra della vasca sia
inserita correttamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

97



98

Problema

Nessun flusso d'aria

Possibile causa

Il tubo dell'aria non &
collegato correttamente.

Il tubo dell'aria & ostruito,
attorcigliato o forato.

L'apparecchio CPAP, APAP o
bilevel non funziona
correttamente.

La camera dell'acqua & stata
riempita oltre il livello
massimo indicato.

Soluzione

Collegare il tubo dell'aria come illustrato
nella sezione “Preparazione per l'uso” a
pagina 85

Liberare o distendere il tubo. Verificare
che esso non sia forato.

Vedere la sezione di risoluzione dei
problemi sul manuale dell'apparecchio
CPAP, APAP o bilevel.

Svuotare la camera dell'acqua in eccesso.
Fare in modo che il livello dellacqua non
superi la tacca del livello massimo.

L'acqua schizza sul
viso dell'utente.

La camera dell'acqua ¢ stata
riempita oltre il livello
massimo indicato.

Il selettore dell'umidita &
regolato ad un livello troppo
elevato, provocando la
formazione di condensa nel
tubo dell'aria e nella
maschera.

L'aria proveniente da un
ventilatore o da un
condizionatore soffia
direttamente sul tubo e
causa il formarsi di
condensa.

Svuotare la camera dell'acqua in eccesso.

Abbassare il livello di umidita tramite il
selettore di regolazione.

Isolare il tubo dell'aria. Sistemarlo sotto le
coperte pud contribuire a prevenire la
condensa.

L'aria somministrata
non & umida.

Il selettore di regolazione &
impostato ad un livello
troppo basso.

Il dispositivo di riscalda-
mento dell'umidificatore
HUMIDAIRE 2i non funziona.

Alzare il livello del selettore di regolazione
dellumidita.

Rivolgersi al proprio fornitore.

L'aria & troppo umida.

Il selettore di regolazione &
impostato ad un livello
troppo elevato.

L'umidita ambiente relativa
¢ elevata.

Abbassare il livello di umidita tramite il
selettore di regolazione.

Regolare il livello di umidita.




SPECIFICHE TECNICHE

PRESTAZIONI

Temperatura massima della piastra di riscaldamento: 75°C

Soglia dell'interruttore termico: 93°C

Umidita massima erogata: 95% di umidita relativa (selettore di regolazione posizionato
sul livello massimo, flusso di 50 I/min, temperatura ambiente di 20°C e umidita
ambiente relativa del 40%)

DIMENSIONI (A X L X P)

[23mm x 218mm x 183mm (unita di alloggiamento e camera dell'acqua)

PESO
900g (unita di alloggiamento e camera dell'acqua vuota)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Gamma di potenza d'ingresso per il sistema AUTOSET SPIRIT con |'umidificatore
HUMIDAIRE 2i: 100-240V, 50- 60Hz, <528VA (consumo massimo)

Il consumo effettivo varia a seconda di fattori come I'impostazione della temperatura,
I'impostazione della pressione, gli accessori utilizzati, I'altezza sul livello del mare e la
temperatura ambiente.

FABBRICAZIONE DELL'INVOLUCRO

Unita di alloggiamento: Materiale termoplastico antifiamma per costruzioni

Camera dell'acqua: Plastica di stampo a iniezione

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura d'esercizio: da +5°C a +40°C

Umidita d'esercizio: 10-95% non-condensante

Temperatura di conservazione e trasporto: da -20°C a +60°C

Umidita di conservazione e trasporto: 10-95% non-condensante

CLAssIFICAZIONI CEl 60601-1

Classe Il (doppio isolamento)

Tipo CF

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

Il prodotto & conforme a tutti i requisiti di compatibilita elettromagnetica disposti dalla
norma CEI60601-1-2 per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

Nota: Il produttore si riserva il diritto di cambiare queste specifiche tecniche senza
preawiso.

SPECIFICHE TECNICHE
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SIMBOLI CHE APPAIONO SULL'APPARECCHIO

A Attenzione, consultare la documentazione allegata.

v Parte applicata di Tipo CF
[] Dispositivo di Classe Il
‘ A prova di gocciolamento
IPX1
ﬁ Superficie rovente

% Non toccare

—anY  Livello massimo dell'acqua

100



GARANZIA LIMITATA

ResMed garantisce il suo prodotto da difetti dei materiali o di fabbricazione per il
periodo sottoindicato a partire dalla data di acquisto da parte del cliente originale.

Prodotto Periodo di garanzia

Generatore di flusso AutoSet CS™, umidificatori ResMed, 1 anno
ResControl™, ResLink™.

Generatore di flusso VPAP™, Generatore di flusso CPAP, 2 anni
generatore di flusso AutoSet T™, generatore di flusso
AutoSet Spirit™, generatore di flusso AutoSet CS™2.

Accessori, maschere (compresi telaio, cuscinetto, copricapo | 90 Giorni
e tubi). Esclusi i prodotti monouso.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni di uso normale, ResMed
provvedera a riparare o sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi
componenti. Questa Garanzia Limitata non comprende: a) danni causati da uso
improprio, abuso, manomissione o alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate
da tecnici non espressamente autorizzati da ResMed a compiere tali riparazioni;

) danni o contaminazioni causati da fumo di sigaretta, pipa, sigaro o altra fonte;

d) danni causati da versamento d'acqua sul generatore di flusso o al suo interno.

| prodotti riparati o sostituiti per effetto di questa Garanzia saranno restituiti, essendo
state previamente saldate le spese di trasporto, al rivenditore indicato dal cliente. Le
spese di trasporto del prodotto fino al servizio di assistenza tecnica saranno a carico
del cliente.

ITALIANO

ResMed non fornisce alcuna altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le
assicurazioni implicite di commerciabilita ed idoneita ad un dato scopo. Alcuni stati o
regioni non consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la
limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

ResMed non si assume alcuna responsabilita per qualsivoglia danno indiretto che sia
fatto risalire alla vendita, all'installazione o all'uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni stati
o regioni non consentono di fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni diretti o
indiretti, e la limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere applicabile nel
vostro caso. Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, oftre a quelli
eventualmente previsti dalle singole giurisdizioni.

Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi alla sede o al
rivenditore ResMed piu vicini.

GARANZIA LIMITATA 101
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

FABBRICANTE:

ResMed Ltd.97 Waterloo Road, North Ryde,
NSW 2113, Australia.

RAPPRESENTANTE PER L'EUROPA:

ResMed (UK) Ltd.67B Milton Park, Abingdon,
Oxon, OX14 4RX, Regno Unito.

PRODOTTO: | Umidificatore per l'uso con generatori di flusso
a pressione positiva per il trattamento dei
disturbi della respirazione durante il sonno.

MODELLO: | HumidAire 2i
ACCESSORI: | Come da descrizione nel manuale per l'utente

in allegato.

CLASSIFICAZIONE:

lla.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA:

Allegato 11 (esclusa la sezione 4), 93/42/ CEE.

DICHIARAZIONE:

La presente dichiarazione attesta che il
HumidAire 2i & conforme al recepimento da
parte della legislazione nazionale delle
disposizioni contenute nella Direttiva del
Consiglio 93/42/CEE relativa alle
apparecchiature mediche. | documenti di
supporto sono a disposizione presso la sede del
fabbricante.

STANDARD APPLICATI:

EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185

ORGANISMO CHE HA RICEVUTO LA NOTIFICA:

SGS Yarsley International Certification Services
Ltd.Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 OWA, Regno Unit. NB ID. 0120.

LUOGO E DATA DI EMISSIONE

Sydney, Australia 15 aprile 2002.

FIRMATARIO AUTORIZZATO:

Tony N

David D'Cruz, vicepresidente sezione garanzia
della qualita e questioni normative.
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