

















4 Coloque a sua mascara tal como € descrito nas instrugdes do utilizador da méscara.
AVISO

Antes de iniciar a terapia, certifique-se de estar a usar a mascara e de que a mascara
e o tubo de ar se encontram bem colocados.

5 Carregue na tecla da no painel de controle. Como alternativa, se o SmartStart
se encontrar activado, basta simplesmente respirar para dentro da méscara. O ar
deverd entdo comecar a circular a partir da unidade.

Tecla da frente

Indicador luminsos
da placa de
aquecimento

Nota: Durante o funcionamento, a placa de aquecimento ilumina-se periodicamente de
modo a indicar que o elemento de aquecimento se encontra activo. O HUMIDAIRE 2i
possui um elemento de aquecimento rdpido que permite periodos de aquecimento muito
curtos. Ndo se preocupe se a luz sé piscar muito brevemente.

6  Deite-se e disponha a tubagem de ar de modo a que esta se possa mover no caso de
se voltar enquanto dorme.

AVISO

Nio deixe grandes comprimentos de tubagem sobre a cabeceira da sua cama, visto

que a tubagem poder-se-a enrolar a volta da sua cabega ou pescogo enquanto
dorme.

PARAR O TRATAMENTO

A

MORTUGUES

Para parar o tratamento a qualquer altura, remova a sua mdscara e prima o botdo da

. Como alternativa, e no caso da funcdo SmartStart se encontrar activada, basta-
lhe simplesmente remover a sua mdscara para que o tratamento pare
automaticamente.

Poderd reparar que o dispositivo continua a expelir ar lentamente apds ter carregado
na tecla da para parar o tratamento. Isto ird continuar por um perfodo ndo
superior a uma hora de modo a auxiliar o arrefecimento da placa de aquecimento. No
entanto, pode desligar o dispositivo a qualquer altura e deixar a placa de aquecimento
a arrefecer sem a ajuda de fluxo de ar.

fNSTRUCOES=DE=CUNCIONAMENTO NQP
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SUGESTOES UTEIS

CONDENSACAO NA MASCARA OU TUBO DE AR

Poderd experimentar condensacao excessiva na mdscara ou tubo de ar. Isto poderd
ocorrer consoante a estacdo do ano, especialmente quando estiver mais frio. Gire o
botdo de controle de humidade para baixo até que a condensacdo diminua.

Uma outra causa de condensacdo deve-se ao facto de ar soprar directamente na
tubagem de ar, como por exemplo ventoinhas ou unidades de ar condicionado. Isto
faz com que o ar humidificado perca temperatura muito rapidamente, resultando num
aumento de condensacdo. Evite esta situacdo tanto quanto possivel. A colocacdo da
tubagem de ar debaixo da roupa da cama poderd ajudar a evitar condensacao.
Recomenda-se que o dispositivo seja colocado de maneira a que o excesso de
condensagdo escorra de volta para a cdmara de dgua.

SINTOMAS DE SECURA AINDA PRESENTES

Se continuar a experimentar sintomas de secura, o ajuste de humidade €
provavelmente demasiado baixo para ser eficaz. Gire gradualmente o botdo de
controle de humidade no decorrer de algumas noites até que os sintomas
desaparegam.

Se mesmo assim continuar a experimentar sintomas de secura, depois de ter
aumentado o valor de humidade, € possivel que esteja a respirar pela boca. O respirar
pela boca ou fugas de ar pela boca provocam secura e irritacdo na via respiratéria
superior. Se isto for um problema, talvez possa ser resolvido com uma mdascara de face
inteira ou uma correia para o queixo. Consulte o seu médico ou fornecedor de
equipamento para mais informagdes.

INFECCAO NASAL OU DOENCA

Se sofrer de uma infecgdo nasal ou estiver constipado, assegure-se de limpar o
HUMIDAIRE 2i cuidadosamente todos os dias. Nao coloque dleos aromédticos ou
descongestivos na cdmara de dgua.

PRECAUGAO

Nio use aditivos, e em particular aditivos aromaticos (como 6leos perfumados e
perfumes). Estes poderio reduzir a capacidade de humidificacdo do dispositivo e/ou
causar a deterioracio dos materiais da cdmara de agua.

DEPOSITOS MINERAIS ESCAMOSOS

Poderd vir a observar um pé branco ou depdsitos na base da camara de dgua. Estes,
sdo depdsitos minerais da dgua da torneira. Para remover estes depdsitos, esfregue a
base da cdmara de dgua levemente com um detergente de lava-pratos suave.

Para evitar a formacdo destes depdsitos, encha a cdmara de dgua com dgua
desmineralizada.

VARIACOES CONSOANTE AS ESTACOES DO ANO
Poderd vir a ter de ajustar o valor de humidade de estacdo para estacdo, ou no caso
de viajar para um local onde o clima seja diferente.



LIMPEZA E MANUTENCAO

Deve levar a cabo regularmente a limpeza e manutengdo descritas nesta secgdo.
AVISO

Tome precaugdes contra o risco de electrocussdo. Nao mergulhe a unidade ou
cabo eléctrico em 4gua. Antes de limpar, desconecte sempre o cabo eléctrico da
unidade e certifique-se de que a unidade se encontra seca antes de o voltar a
conectar.

1 Desligue (OFF) o interruptor principal de energia que se encontra na parte de trds da
unidade, e desconecte o cabo eléctrico da tomada de energia eléctrica.

2 Deixe que a placa aquecedora e a dgua arrefecam durante 10 minutos.

AVISO

Certifique-se de que a placa aquecedora é deixada a arrefecer.

3 Remova a camara de 4gua. Para o fazer, levante o fecho que se encontra na parte
inferior da cdmara de dgua e separe a cdmara de dgua da estacdo de ancoragem.

AVISO

¢ Tenha cuidado quando estiver a manusear o HUMIDAIRE 2i. A dgua na cdmara
de dgua podera estar quente.

* Nao toque na placa da cuba que se encontra na base da cdmara de agua quando

estiver a remover a cdmara de agua da estagdo de ancoragem. Esta poder-se-a
encontrar quente.

4 Deite fora qualquer excesso de dgua virando a cdmara de dgua ao contrdrio,
permitindo que a dgua escorra através da saida de ar.

PORTUGUES

5 DESMONTAR A CAMARA DE AGUA

i. Para abrir os fechos laterais, puxe-os a partir da extremidade inferior.

A Fecho lateral
i

~

LIMPEZA E MANUTENCAO 145
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ii. Segure a camara de dgua tal como € ilustrado em seguida:

iii. Separe a cdmara de dgua afastando as duas metades uma da outra. Use o seu
polegar para mover a patilha da frente para baixo.

patilha da frente

iv. Remova o vedador descolando-o a partir do interior da tampa.

vedador

Escorra a dgua restante.

A base da cuba ndo necessita de ser removida da base da camara de dgua. Se esta for
removida, volte a colocd-la:

i. Voltando a base da camara de dgua ao contrdrio.

ii. Tal como € ilustrado de seguida, posicione a base da cuba de modo a que o lado
aberto esteja virado para baixo e em seguida carregue firmemente na base da

cuba sobre a cdmara de dgua.
@— Base de cuba

Nota: A base da cuba ndo encaixard na cdmara de dgua se estivar virada para cima.
Antes de encaixar a base da cuba, certifique-se de que a anilha se encontra bem ajustada
dentro do sulco da base da cuba.

LIMPEZA

CAMARA DE AGUA
Lave a tampa, vedador e base em dgua morna e detergente suave ou na mdquina de



lavar-pratos. Enxdgue bem com dgua da torneira e deixe-os secar fora da luz directa
do sol. Faga isto diariamente apds cada utilizagdo. Inspeccione a cdmara de dgua para
a possibilidade de desgaste ou deterioracdo. Substitua quaisquer partes que se
encontrem danificadas.

ATENCAO

Nio utilize nenhum dos seguintes produtos na limpeza de qualquer um dos

componentes do HUMIDAIRE 2i. Estas solugdes podem causar danos e reduzir a vida

util do produto

¢ solugdes com bases de lixivia, cloro, dlcool ou aménia

* sabdes hidratantes, antibacterianos ou com base de glicerina

¢ agentes de desmineralizagio da dgua e desincrustagio. Se estiver a usar uma
maquina de lavar-pratos, evite usar os ciclos de alta intensidade e altas

temperaturas (mais de 70°C). Nio use detergentes alcalinos fortes e auxiliares
de enxaguamento.

ESTACAO DE ANCORAGEM

Limpe o exterior da estagdo de ancoragem com um pano himido. Faga-o periodicamente.

REMONTAR A CAMARA DE AGUA
Quando todos os componentes da cdmara de dgua estiverem limpos e secos volte a
montar a cdmara de dgua da seguinte maneira:

i. Ajuste o vedador no rebordo da base da cdmara de dgua. Exerca pressdo a volta da
extremidade para se assegurar de que o vedador estd ajustado adequadamente.

vedador

rebordo

ii. Coloque a tampa sobre a base da cdmara de dgua. Empurre uma contra a outra
com firmeza para fechar.

tampa

base

LIMPEZA E MANUTENCAO

PORTUGUES
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iii. Para fechar os fechos laterais consulte as ilustracdes seguintes.

Nota: Se os fechos laterais se soltarem da cdmara de dgua, volte a conectd-los tal como
é ilustrado.

*

Os fechos laterais sGo compostos por duas partes. Se eles se separarem volte a uni-los tal
como € ilustrado. Introduza a extremidade mais pequena (a) da dobradica (b) primeiro,
segure-a na horizontal e empurre-a firmemente em lugar.




DETECCAO E RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Aquando da ocorréncia de um problema, tente as sugestdes seguintes. Se o problema
ndo puder ser resolvido, contacte o seu fornecedor de equipamento ou a ResMed.
Nzo tente abrir a unidade.

AVISO

! < . .

) Manutencdo e consertos sé devem ser levados a cabo por um agente de servigos
autorizado. Sob nenhuma circunstincia devera tentar efectuar consertos ou
manutengdo vocé mesmo.

Problema Possivel Causa Solugao

A unidade nado estd a
funcionar (nada é
apresentado no
mostrador digital)

O cabo eléctrico nao esta
bem conectado.

A unidade nao esta ligada.

A tomada eléctrica podera
estar avariada.

Certifique-se de que o cabo eléctrico esta

bem conectado a tomada de energia
eléctrica.

Certifique-se de que o interruptor que se
encontra na parte de trds da unidade esta

na posicao de ligado (ON).

Tente usar uma outra tomada eléctrica.

O indicador luminoso
da placa aquecedora
nao acende

O botéo da frente na
unidade nao foi premido.

O botao de controle estd na
posicao de desligado (OFF).

Prima o botao da frente na unidade para

activar a placa aquecedora.

Ligue o botao de controle girando-o para

cima da posicao de desligado (OFF).

Fuga na camara de
agua

A camara de dgua podera
estar danificada ou

quebrada.

A tampa poderd néo ter sido
colocada correctamente.

O vedador da cAmara de
dgua podera estar torcido.
Os fechos laterais nao

encaixam adequadamente.

A base da cuba foi colocada
incorrectamente.

Entre em contacto com o seu fornecedor

para obter uma nova.

Empurre a tampa para baixo com firmeza.

Certifique-se de que o vedador foi
colocado adequadamente dentro da
camara de 4gua.

Certifique-se de que os dois fechos
laterais sdo bem engatados.

Certifique-se de que a base da cuba é
colocada de forma adequada.

DETECCAO E RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PORTUGUES
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Problema

O fluxo de ar é
inexistente

Possivel Causa

Os tubos de ar nao foram
conectados
adequadamente.

Os tubos de ar encontram-
se bloqueados, entalados
ou perfurados.

O dispositivo CPAP, APAP
ou de dois niveis ndo estd a
funcionar adequadamente.

A camara de dgua foi cheia
em demasia.

Solugao

Conecte os tubos de ar tal como é
descrito em “Preparar para uso” na
pagina 137.

Desbloqueie ou liberte os tubos de ar.
Verifique que nao existem furos nos tubos
de ar.

Consulte a secgao de Detecgao e
Resolucao de Problemas no manual do
dispositivo CPAP, APAP ou de dois niveis.

Deite fora alguma dgua da camara de
dgua. Certifique-se de que o nivel de
dgua nao se encontra acima da linha de
nivel maximo de dgua.

Agua a salpicar na sua
face

A camara de dgua foi cheia
em demasia.

O botao de controle foi
ajustado a um nivel muito
alto e existe a formagao de
condensacao no tubo de ar
e na méscara.

Ar a soprar na tubagem de
ar (proveniente de
ventoinhas e unidades de ar
condicionado) esta a causar
condensacao.

Deite fora alguma dgua da camara de
dgua.

Desca o valor no botao de controle.

Isole os tubos de ar. A colocacao dos
tubos de ar debaixo da roupa da cama
poderd ajudar a evitar condensagao.

O ar ndo parece
conter humidade

O botao de controle foi
ajustado a um nivel muito
baixo.

O elemento de aquecimento
do HUMIDAIRE 2i ndo estd a
funcionar.

Aumente o valor no botdo de controle.

Entre em contacto com o seu fornecedor
de equipamento.

O ar parece conter
humidade em demasia

O botao de controle foi
ajustado a um nivel muito
alto.

Nivel de humidade
ambiente relativa muito
alto.

Desca o valor no botao de controle.

Ajuste o valor de humidade.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

DESEMPENHO
Temperatura méxima da placa aquecedora: 75°C
Corte de temperatura: 93°C
Valor méximo de humidade: 95% de humidade relativa (botdo de controle no valor
maximo, caudal de 50 L/min, temperatura ambiente de 20°C, humidade ambiente
relativa de 40%).
DIMENSOES (A X L X P)
[23mm x 218mm x 183mm (estacdo de ancoragem e cdmara de dgua)

PEso
900g (estacdo de ancoragem e cadmara de dgua vazia)

FORNECIMENTO DE ENERGIA
Limites de entrada para a unidade AUTOSET SPIRIT com HUMIDAIRE 2i: |00-240V, 50-
60Hz, <528VA (consumo mdximo de energia)

O consumo de energia real ird variar de acordo com vdrios factores tais como o ajuste
de temperatura, nivel de pressao, utilizagdo de acessérios, aftura acima do nivel do mar
e temperatura ambiente.

CONSTRUCAO DA CAIXA
Estacdo de ancoragem: Construida com termopldstico retardante a chama
Camara de 4gua: Pldstico moldado por injeccdo

CONDICOES AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento: +5°C a +40°C

Humidade de funcionamento: 10-95% sem condensacao

Temperatura de armazenamento e transporte: -20°C a +60°C
Humidade de armazenamento e transporte: 10 a 95% sem condensagdo

CLASSIFICACAO IEC 60601-1

Classe Il (isolamento duplo)

Tipo CF

COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA

O produto encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade

electromagnética (EMC) de acordo com o IEC60601-1-2, para dreas residenciais,
comerciais e de indUstria leve.

PORTUGUES

Nota: O fabricante reserva o direito de alteracdes a estas especificacoes sem aviso prévio.

ESPECIFICACOES TECNICAS 151
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GLOSSARIO DE SIMBOLOS

AN
v

[

)

IPX1

)
pa¢

Atencdo, consulte documentos anexos

Parte aplicada do tipo CF

Equipamento de Classe |l

A prova de respingos

Superficie quente

N3o tocar

Nivel mdximo de dgua



GARANTIA LIMITADA

A ResMed garante que o seu produto da ResMed estd livre de defeitos de material e
mao-de-obra durante o perfodo de tempo abaixo especificado, a partir da data de
compra pelo consumidor original.

Produto Periodo da Garantia

Gerador de fluxo AutoSet CS™, humidificadores da ResMed, 1 ano
ResControl™, ResLink™.

Gerador de fluxo VPAP™, gerador de fluxo CPAP, gerador de 2 anos
fluxo AutoSet T™, gerador de fluxo
AutoSet Spirit™, gerador de fluxo AutoSet CS™2.

Acessdrios, sistemas de mdscara (incluindo armacao da 90 dias
madscara, almofada, arnés para a cabega e tubo). Exclui
dispositivos de utilizagao dnica.

Se o produto falhar nas condi¢des normais de utilizagdo, a ResMed ird proceder, ao
seu critério, a reparagdo ou substituicdo do produto defeituoso ou de qualquer dos
seus componentes. Esta Garantia Limitada ndo cobre: a) qualquer dano provocado em
consequéncia de utilizagdo inadequada, abuso, modificagdo ou alteracdo do produto;
b) reparacdes efectuadas por qualquer entidade de assisténcia técnica que ndo tenha
sido expressamente autorizada pela ResMed para efectuar esse tipo de reparacao;
) qualquer dano ou contaminagdo devidas ao fumo de cigarros, cachimbos, charutos
ou outros; d) qualquer dano provocado pelo derramamento de dgua sobre ou para
dentro do gerador de fluxo. Qualquer produto reparado ou substituido no dambito da
garantia deve ser devolvido, com os fretes pagos, ao negociante designado pelo
consumidor. Os custos do transporte do produto para uma entidade de assisténcia
técnica autorizada ficam a cargo do consumidor.

Esta garantia substitui todas as outras, explicitas ou implicitas, incluindo qualquer
garantia implicita de mercantibilidade ou de adequabilidade para determinada
utilizagdo. Algumas regides ou estados ndo permitem limitagdes de tempo sobre a
duracdo de uma garantia implicita, pelo que a limitagdo acima pode ndo se aplicar ao
seu caso.

A ResMed ndo € responsével por quaisquer danos incidentais ou consequentes
reivindicados como decorrentes da venda, instalagdo ou uso de qualquer produto da
ResMed. Algumas regides ou estados ndao permitem a exclusdo ou limitagdo de danos
incidentais ou consequentes, pelo que a limitagdo acima pode ndo se aplicar ao seu
caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais especificos e pode ter outros direitos que
variam de regido para regido.

PORTUGUES

Para mais informagdes sobre os seus direitos de garantia, contacte o seu
negociante local da ResMed ou os escritérios da ResMed.
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DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

ResMed Ltd. 97 Waterloo Road, North Ryde,
NSW 2113, Austrélia.

REPRESENTANTE EUROPEU:

ResMed (UK) Ltd. 67B Milton Park, Abingdon,
Oxon, OX14 4RX, Reino Unido.

PrRODUTO: | Humidificador para uso com sistemas
geradores de fluxo de ar por pressao positiva
para o tratamento de respiracao desordenada
durante o sono.

MODELO: | HumidAire 2i.
ACESSORIOS: | Descritos no manual do utilizador fornecido

juntamente com o produto.

CLASSIFICACAO:

lla.

PERCURSO DE AVALIAGAO DE CONFORMIDADE:

Anexo Il (excluindo seccao 4), 93/42/CEE.

DECLARACAO:

Declaramos que o HumidAire 2i encontra-se
em conformidade com a transposicao para
legislagao nacional da directiva comunitaria 93/
42/CEE para dispositivos médicos. Toda a
documentacao de suporte encontra-se nas
instalacoes do fabricante.

NORMAS APLICADAS:

EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185.

ORGANISMO NOTIFICADO:

SGS Yarsley International Certification Services
Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 OWA, Reino Unido.

NB ID. 0120.

LOCAL E DATA DE EMISSAO

Sidnei, Australia, 15 de Abril de 2002.

SIGNATARIO AUTORIZADO:

Ty MVYY

David D'Cruz, VP Garantia de Qualidade e
Assuntos Regulamentares.
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